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SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia/mezcla y de la socieda
 Identificador de producto

- Nombre comercial

 Tipo y uso del producto:

 Información sobre el proveedor de la ficha de datos de seguridad
- Proveedor:

- Definición del producto:

Teléfono de emergencia:

IMPRESO EL        07 2006
VERSIÓN     6

REVISIÓN            08 01 2021

- Información suministrada por :

INDUSTRIA PRO EPOXI  Comp. A

 Comp.A - Ficha de datos de SeguridadINDUSTRIA PROEPOXI

Masilla epoxídica

INDUSTRIA PROEPOXI (A)

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
2.1 Clasificación de la mezcla

Mezcla

El producto está clasificado como peligroso según las Directivas 67/548 / CEE, 99/45 / CE, emmendada, e del
Reg. CE 1272 /2008 (CLP) e s.m.i.

Dir. 67/548/CEE
Clasificación:
Reg. CE 1272/2008 (CLP)
Irrit. ocular H319
Irrit. cután. 2 H315
Sens. cután. 1 H317
Acuático Crónico H412

- Peligros para la salud humana: Irritante para la piel y los ojos. Puede provocar sensibilización por contacto con la piel.
- Peligros ambientales: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar efectos negativos a largo plazo en el medio ambiente acuático.

- Rica: tel. +39 0542 670689
- Istituto Nazionale della Salute: www.iss.it

- Clasificación según la Directiva (CE) N.1999/45

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Conforme a la Directiva N. 1907/2006 (REACH)
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2.2 Elementos de la etiqueta

- Advertencia:
Peligro

- Componentes peligrosos:
Producto de reacción: 2,2-bis-4-(2,3-epoxipropoxi) fenilpropano
Peso molecular <= 700
Producto de reacción: resina epoxídica bisfenol F-epicloridrina con peso molecular <= 700
Oxirano, derivados monometil C12-14 alquiloxi

H319    Provoca irritación ocular 
H315    Provoca irritación cutánea
H317    Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H412    Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

P264
P273
P280
P302+P352
P333+P313

- Disposiciones particulares en virtud del anexo XVII del REACH y sucesivas adaptaciones: No

- PBT: Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT
· vPvB: Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias vPvB

2.3 Otros peligros
- Información adicional:
- Resultados de la valoración PBT y vPvB

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los ingredientes
Descripción

Mezclas - resina epoxídica modificada y cargas minerales

Sustancias peligrosas para la salud en virtud de la Directiva 67/548 / CEE y sucesivas modificaciones, 
o para las cuales existan límites de exposición:
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INDUSTRIA PROEPOXI (A)
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Componentes peligrosos:

SECCIÓN 4. Primeros auxilios
4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios

- Inhalación:
Transportar a la víctima al aire libre. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.

- Contacto con la piel:
Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Retirar las prendas contaminadas de forma segura.

- Contacto con los ojos:
Lavar inmediatamente con abundante agua; retirar lentes de contacto si las hubiera. 
Consulte a un oftalmólogo.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Contacto con la piel: Puede causar inflamación y sensibilización.
Contacto con los ojos: Puede causar irritaciones que pueden durar hasta 24 horas.
Ingestión: Irritación de las mucosas de la garganta y del estómago.
Inhalación: No se conocen efectos significativos o peligros críticos.

CAS: 1675-54-3
EC : 216-823-5

Reg.nr.: 01-2119456619-26

INDEX: 603-073-00-2

2,2-bis-4-(2,3-epoxipropoxi) fenilpropano

Producto de reacción de la epiclorohidrina-bisfenol F

Irrit. cután. 2, H315
Irrit. ocular 2, H319
Sens. cután. 1, H317
Acuático crónico 2, H411

7.5-10%

1.5-2.5%

Resina epoxídica PM <= 700

Resina epoxídica PM <= 700

≥10<22%
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CAS: 9003-36-5
EC : 500-006-8

Reg.nr.: 0121194543-92 Irrit. cután. 2, H315
Sens. cután. 1, H317
EIrrit. ocular 2, H319
Acuático crónico 2, H411

Intervalo de oxirano de C12 a C14 alquil éter éter alquílico 1.5-2%

EC: 271-846-8
INDEX: 603-103-00-4

Reg.nr.: 01-21194852289 -22 Irrit. cután. 2, H315
Sens. cután. 1, H317

- Ingestión:
No provocar el vómito; llamar inmediatamente a un médico

INDUSTRIA PROEPOXI (A)
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
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SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1 Medios de extinción

- Extintor recomendado:
CO2 espuma, polvo. Enfriar los recipientes expuestos al fuego con agua, extintores prohibidos.

5.2 Peligros derivados de la combustión
Evitar respirar humos, gases y vapores producidos por la combustión. Durante la combustión pueden formarse 
gases tóxicos como nitrosos y monóxido de carbono.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- Equipos de protección específicos:

Aislar el área rápidamente y alejar a todas las personas. Trasladar los recipientes no afectados a una zona segura. 
Recoger el agua utilizada para la extinción en casos particulares, no descargarla en el alcantarillado.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilizar equipo de protección. Alejar a las personas no equipadas.

6.2 Precauciones ambientales:
Contener el líquido derramado con arena o material absorbente inerte.
Mantener el producto alejado de desagües, aguas superficiales y aguas subterráneas; en caso de flujo del producto en 
un curso de agua, drenaje o contaminación del suelo y de la vegetación, avisar a las autoridades competentes.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:
Absorber con material inerte y eliminar según las disposiciones legales.
Lavare con acqua e detersivo liquido.

6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative all’equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8
Para más información sobre la eliminación, véase el Capítulo 13

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1 Precauciones para una manipulación segura

Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Evitar la inhalación de vapores. Trabajar con las precauciones individuales indicadas en el punto 8.
No comer ni beber durante el trabajo.
Las prendas contaminadas deben sustituirse antes de entrar en las zonas de restauración.
No utilizar recipientes vacíos hasta que hayan sido limpiados.

 Comp.A - Ficha de datos de SeguridadINDUSTRIA PROEPOXI

- Indumentaria de protección:
Utilizar prendas y guantes adecuados y una máscara protectora total para el rostro. 
Operar con un aparato respiratorio adecuado.

INDUSTRIA PROEPOXI (A)
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme a la Directiva N. 1907/2006 (REACH)
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme a la Directiva N. 1907/2006 (REACH)
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7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Conservar en recipientes cerrados en un lugar fresco.
Mantener alejado de alimentos y bebidas.

- Indicaciones para el local/entorno:

7.3 Usos finales específicos:
            ninguno en particular

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
                     8.1 Parámetros de control

Valores límite de exposición DNEL: No disponible
Valores límite de exposición PNEC: No disponible

Operar en un lugar adecuadamente ventilado.
Materiales incompatibles: ninguno

 Comp.A - Ficha de datos de SeguridadINDUSTRIA PROEPOXI

8.2 Controles de la exposición

- Protección de las manos:
Usar guantes adecuados

- Material de los guantes:
Guantes de PVC
Neopreno
Recomendamos LLPDE (0,06 mm), Nitrilo (0,4 mm), Butilo (0,5 mm)

- Protección de los ojos:

- Protección de la piel:

Gafas protectoras herméticas

Ropa de trabajo que garantice una protección total 

- Protección respiratoria:
No se requiere ninguna protección para un uso normal, con ventilación adecuada.
Todos los equipos de protección individual deben cumplir con la norma CE correspondiente (como EN 374 para 
guantes y EN 166 para gafas, correctamente mantenidos y conservados de forma adecuada).

INDUSTRIA PROEPOXI (A)
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme a la Directiva N. 1907/2006 (REACH)
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- Coloe: Varios
- Olor: Característico
- Punto de ebullición punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición:                       n.d.
- Inflamabilidad: No inflamable
- Densidad a 25 °C: 1.5 / 1.6 
- Solubilidad en agua: No soluble
- Solubilidad en disolventes mutagenicidad: Álcalis, Glicoéter, Cetonas
- Viscosidad a 25 °C: aprox. 2000000 mPa
- Peso específico Vapor: n.d.

- Aspecto: Pasta densa
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- Límites de inflamabilidad en el aire: n.d.
- Temp. de autoignición: n.d.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad

Estable en condiciones normales.
10.2 Estabilidad química

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Puede inflamarse en contacto con agentes oxidantes fuertes.

10.4 Condiciones que deben evitarse
El producto es estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento.

10.5 Materiales incompatibles
Aminas, ácidos, agentes oxidantes fuertes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos:
             En caso de incendio pueden liberarse óxidos de carbono y humos que pueden ser peligrosos para la salud.

No se dispone de datos toxicológicos sobre la mezcla. Se ruega tener en cuenta la concentración de las sustancias 
peligrosas para evaluar los efectos toxicológicos derivados del compuesto.

Estable en condiciones normales.

INDUSTRIA PROEPOXI (A)

SECCIÓN 11: Información toxicológica
Información sobre los efectos toxicológicos

- Vías de entrada:

- Información toxicológica sobre el compuesto:

Ingestión: Sí
Inhalación: Sí
Contacto: Sí

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Conforme a la Directiva N. 1907/2006 (REACH)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Conforme a la Directiva N. 1907/2006 (REACH)
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- Información toxicológica sobre los principales componentes de la mezcla

Resina epoxídica de bisfenol A <700 CAS: 25068-38-6

Oral LD50 >15000 mg/kg (rata)

Derivados alquiloximetílicos mono C12-C14 del oxirano CAS: 68609-97-2

Piel LD50 4500 mg/kg (conejo)

Piel LD50 23000 mg/kg (conejo)

Oral LD50 >19200 mg/kg (rata)

 Comp.A - Ficha de datos de SeguridadINDUSTRIA PROEPOXI

Tóxico para los organismos acuáticos. Puede provocar efectos negativos a largo plazo para el medio ambiente acuático.

INDUSTRIA PROEPOXI (A)

- Corrosión / irritación:
-Piel: Este producto puede causar irritación
-Ojos: Este producto puede causar irritación
-Sensibilizante: Contactos frecuentes
-Carcinogenicidad: Ningún efecto conocido o peligro crítico
-Mutagenicidad: No se conocen efectos o peligros críticos
No se conocen efectos teratogénicos o peligros críticos
-Efectos sobre el desarrollo: Ningún efecto conocido o peligro crítico
-Efectos sobre la fertilidad: Ningún efecto conocido

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

Utilizar el producto según las indicaciones de la ficha técnica; evitar dispersar el producto en el medio ambiente.

n.d.
12.2 Movilidad en el suelo

n.d.
12.3 Persistencia y degradabilidad

n.d.
12.4 Potencial de bioacumulación

12.5 Resultados de la valoración PBT y vPvB

PBT:  No applicable.
vPvB:  No applicable.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Conforme a la Directiva N. 1907/2006 (REACH)
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SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
- Residuos de resina no endurecida:

Recomendación: planta de incineración para residuos peligrosos.

Vaciar los envases contaminados de forma óptima. Después de una limpieza adecuada, pueden ser reutilizados.
- Envases no limpios:

 Comp.A - Ficha de datos de SeguridadINDUSTRIA PROEPOXI

INDUSTRIA PROEPOXI (A)

- Residuos de resina endurecida:
Eliminar de acuerdo con las normativas locales.

N.A.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
14.1 Número ONU o número ID:

- ADR/RID-ADDN/RID, IMDG, IATA

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas ONU:

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:

14.4 Grupo de embalaje:
N.A.

N.A.

N.A.

14.5 Peligros para el medio ambiente:
No

14.6 Precauciones particulares para los usuarios:

 

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y el Código IBC:
N.A.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

-Leg. 3/2/1997 52 (Clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas)
-Leg. 14/3/2003 n.65 (Clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas)
-Leg. 9/4/2008 81
-Decreto Ministerial 26/02/2004 Trabajo (Límites de exposición profesiona)
-Decreto Ministerial 03/04/2007 (Aplicación de la directiva n. 8/2006/CEE)
-Reglamento CE n. 1907/2006 REACH
-Reglamento CE n. 1272/2008 CLP
-Reglamento CE n. 790/2009 ATP 1 CLP
-Reglamento UE 453/2010 (Anexo 1)
-Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas de acuerdo con el Anexo XVII del Reglamento (CE) n.1907/2006 
REACH y sucesivas adaptaciones: NINGUNA
- CE 1907/2006 REACH Artículo 59 (Sustancias en la lista de sustancias candidatas): N.A.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Conforme a la Directiva N. 1907/2006 (REACH)
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 -Reglamento n. 1272/2008 CLP s.m.i.
- Directiva n. 1999/45/CE (Preparados peligrosos) y sucesivas modificaciones
- Directiva n. 67/548/CEE (sustancias) y s.m.i.
- Dec. Lgs. 09/04/2008 n. 81 Título IX 'Sustancias peligrosas' - Capítulo I - Agentes de protección química
- Directiva 2000/39/CE e sucesivas modificaciones (Límites de exposición profesional)
- Dec. Lgs. 03/04/2006 n. 152 y s.m.i. (Normas Ambientales)
- Directiva 105/2003/CE (Seveso III): N.A.
- ADR - Código IMDG - Reglamento IATA
- VOC (2004/42/CE): Teórica 0
Emicode EC2 probado, véase el certificado GEV adjunto

SECCIÓN 16: Otras informaciones
- Texto de las frases H de la sección 3

H319: Provoca irritación ocular grave.
H315: Provoca irritación cutánea.
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación.
H302: Nocivo en caso de ingestión.
H312: Nocivo en contacto con la piel.
H332: Nocivo en caso de inhalación.

 Comp.A - Ficha de datos de SeguridadINDUSTRIA PROEPOXI

INDUSTRIA PROEPOXI (A)

- Abreviaturas y acrónimos:
ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Clasificación, etiquetado y envasado
DNEL: Nivel derivado sin efecto
EINECS: Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas
GefStoffV: Ordenanza sobre sustancias peligrosas en Alemania
GHS: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
IATA DGR: Reglamentación sobre mercancías peligrosas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo
ICAO: Organización de Aviación Civil Internacional
ICAO-T.I.: Instrucciones Técnicas de la Organización de Aviación Civil Internacional
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
LC50: Concentración letal para el 50% de la población de prueba
LD50: Dosis letal para el 50% de la población de prueba
LTE: Exposición a largo plazo
PNEC: Concentración prevista sin efecto
RID: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
ETS: Exposición a corto plazo
STEL: Límite de exposición de corta duración

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Conforme a la Directiva N. 1907/2006 (REACH)
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STOT: Toxicidad específica en determinados órganos
TLV: Valor límite umbral para la exposición profesional
Límite TWA: Media ponderada en 8 horas
OEL: Valor límite de exposición profesional (Comunidad)
VLE: Valor límite de exposición profesional
WGK: Clase de peligro para el agua en Alemania
N.A.: no aplicable
N.d.: no disponible

Esta ficha ha sido revisada en todas sus secciones en conformidad con el Reglamento 453/2010/CE

La información contenida en el presente documento se basa en nuestros conocimientos a la fecha indicada anteriormente. 
Se refiere exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía alguna de calidad específica. El usuario está obligado
a verificar la idoneidad y la exhaustividad de dicha información en relación con el uso específico previsto.

 

INDUSTRIA PROEPOXI (A)
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